
 Manual: Rear Bicycle Light with Laser 
Instructions: First, attach the mount to the seat post (fully unscrew the bolt, open the clamp, 

place it with the rubber insert onto the seat post, and secure it back with the bolt). Slide off 

the battery cover (the light must be removed from the mount), insert the batteries with the 

correct polarity, and replace the cover. Attach the light to the mount. To remove the light, 

first press the release button at the bottom of the mount and then slide it out. Turn the light 

on by pressing the "LED" button; pressing it repeatedly changes the lighting mode and 

eventually turns it off. To activate the laser lines, press the "LED" button; press again to make 

them flash, and press a third time to turn them off. 

 

 

 Návod: Zadní světlo na kolo s laserem 
Návod: Nejdříve připevněte držák na sedlovku (Plně vyšroubujte šroub, rozevřete objímku, 

nasaďte ji i s gumovou vložkou na sedlovku a zajistěte zpět šroubem). Vysuňte krytku baterií 

(světlo musí být sundáno z držáku), vložte baterie ve správné polaritě a vraťte krytku zpět. 

Nasaďte světlo na držák. Pro sejmutí světla z držáku nejdříve zmáčkněte pojistku na spodu 

držáku a poté světlo vysuňte. Světlo zapnete stisknutím tlačítka „LED“ opakovaným stlačením 

měníte styl svícení a také tím nakonec světlo vypnete. Pro zapnutí laserových čar zmáčkněte 

tlačítko „LED“, dalším stlačením se rozbliká a třetím se vypne. 

 

 

 Instrukcja: Tylne światło rowerowe z 

laserem 
Instrukcje: Najpierw przymocuj uchwyt do sztycy siodełka (całkowicie odkręć śrubę, 

otwórz obejmę, umieść ją razem z gumową wkładką na sztycy i ponownie dokręć 

śrubę). Zdejmij pokrywkę baterii (światło musi być zdjęte z uchwytu), włóż baterie 

zgodnie z polaryzacją i zamknij pokrywkę. Zamocuj światło na uchwycie. Aby je zdjąć, 

naciśnij przycisk zwalniający na dole uchwytu, a następnie wysuń światło. Włącz 

światło, naciskając przycisk „LED”; kolejne naciśnięcia zmieniają tryb świecenia i 

ostatecznie wyłączają światło. Aby włączyć laserowe linie, naciśnij przycisk „LED”, 

ponowne naciśnięcie sprawi, że zaczną migać, a trzecie je wyłączy. 

 

 

 

 

 

 

 



 Használati útmutató: Hátsó kerékpárlámpa 

lézerrel 
Használati utasítás: Először rögzítse a tartót a nyeregcsőre (teljesen csavarja ki a csavart, 

nyissa szét a bilincset, helyezze a gumibetétet a nyeregcsőre, majd rögzítse vissza a 

csavarral). Húzza le az elemtartó fedelét (a lámpát előtte le kell venni a tartóról), helyezze be 

az elemeket a megfelelő polaritással, majd tegye vissza a fedelet. Rögzítse a lámpát a tartóra. 

A lámpa eltávolításához először nyomja meg a tartó alján lévő kioldógombot, majd húzza ki a 

lámpát. A lámpát a „LED” gomb megnyomásával kapcsolhatja be; többszöri megnyomásával 

változtathatja a világítási módot és végül kikapcsolhatja. A lézerfény bekapcsolásához nyomja 

meg a „LED” gombot, ismételt megnyomással villogtatja, harmadszorra pedig kikapcsolja. 

 

 

  Instrucțiuni: Lumină spate pentru bicicletă cu 

laser 

Instrucțiuni: Mai întâi, atașați suportul pe tija de șa (deșurubați complet șurubul, deschideți 

clema, așezați-o împreună cu inserția de cauciuc pe tijă și fixați-o la loc cu șurubul). Scoateți 

capacul bateriei (lumina trebuie să fie scoasă de pe suport), introduceți bateriile respectând 

polaritatea și puneți capacul la loc. Montați lumina pe suport. Pentru a o demonta, apăsați 

butonul de eliberare de pe partea inferioară a suportului și apoi glisați lumina afară. 

Aprindeți lumina apăsând butonul „LED”; apăsările repetate schimbă modul de iluminare și 

în final o opresc. Pentru a activa liniile laser, apăsați butonul „LED”, apăsați din nou pentru a 

le face să clipească și a treia oară pentru a le opri.   
 


